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Inledning 
 

Portable Winch Co. vill tacka dig för ditt köp av en Portable Capstan WinchTM. Bruksanvisningen 
har skrivits för att hjälpa dig att göra det bästa av din nya vinsch och att använda den på 
säkraste sätt. LÄS DEN NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA VINSCHEN. Om du har några frågor eller 
problem vänder du dig till en auktoriserad återförsäljare av Portable Winch Co:s produkter eller 
kontaktar du oss direkt. 
 

1.0 Säkerhetsföreskrifter 
 

Portable Capstan WinchTM är utformad för att dra föremål utan hjul, vanligen under +- 45 
graders vinkel från horisontalläge. Användning av en draganordning medför allvarlig risk för 
skada på person och egendom och även risk för dödsfall. Underskatta inte denna potentiella 
fara. 
 

1.1 Säkerhetsmeddelanden 
 

Både din egen och andras säkerhet är mycket viktig. I bruksanvisningen hittar du viktiga 
säkerhetsmeddelanden. Läs dem noggrant. 
 

Dessa säkerhetsmeddelanden varnar dig för skador som kan drabba dig eller andra. Varje 

säkerhetsmeddelande efterföljs av en varningssymbol  och en av följande beteckningar: 
FARA, VARNING eller FÖRSIKTIGT. 
 

Dessa beteckningar betyder: 
 

 Du KOMMER att DÖ eller bli ALLVARLIGT SKADAD om du inte följer 
dessa anvisningar. 

 Du KAN DÖ eller bli ALLVARLIGT SKADAD om du inte följer dessa 
anvisningar. 

 Du KAN bli SKADAD om du inte följer dessa anvisningar. 
 

1.2 Etiketter 
 
1.2.1 Varningsetikett 
 

Varningsetiketten sitter på höger sida 
av vinschhuset. Se de fyra ikonernas 
betydelse på bild 1. 
 

1. Läs denna bruksanvisning och 
Honda-motorns bruksanvisning 
innan du använder vinschen. 

2. Använd bara rep med låg 
elasticitet. Minsta diameter: 10 
mm (3/8ôô). Maximal diameter: 16 
mm (5/8ôô). 

3. Håll aldrig händerna i närheten av trumman när motorn är igång. 
4. Använd aldrig vinschen för att lyfta personer. 
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1.2.2 Ljudtrycksnivå etikett  
 
Ljudtrycksnivåetiketten sitter också på 
höger sida av vinschhuset (bild 1). 
Ikonen i bild 1 till på sidan betyder: 
 

1. Garanterad uppmätt ljudtrycksnivå 
(LpA) vid operatörens plats är 93 
dB. Vi rekommenderar att du bär 
hörselskydd när du använder din 
Portable Capstan WinchTM. 

 
1.3 Säkerhetsinformation 
 

 LÅT ALDRIG BARN ANVÄNDA PORTABLE CAPSTAN WINCHTM. 
HÅLL BARN OCH DJUR BORTA FRÅN ARBETSOMRÅDET. 
 

 LÅT ALDRIG NÅGON UTAN UTBILDNING ANVÄNDA PORTABLE 
CAPSTAN WINCHTM. FÖRSÄKRA DIG OM ATT ANVÄNDAREN KÄNNER TILL 
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH ANVÄNDNINGSFÖRFARANDEN OCH HAR 
LÄST DENNA BRUKSANVISNING SAMT HONDA-MOTORNS BRUKSANVISNING. 
 

 INFORMERA ALLA ANVÄNDARE OM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
OCH ANV NDNINGSF¥RFARANDEN. 
 

 BEKANTA DIG MED PRODUKTEN OCH 
SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA INNAN DU BÖRJAR ARBETA MED PORTABLE CAPSTAN 
WINCHTM. 
 

 SE TILL ATT DINA KLÄDER INTE FASTNAR I PORTABLE CAPSTAN 
WINCHTM RÖRLIGA DELAR. 
 

 AVGASEN INNEHÅLLER GIFTIG KOLMONOXID. KÖR ALDRIG 
MOTORN I STÄNGDA UTRYMMEN ELLER OMRÅDEN UTAN TILLRÄCKLIG VENTILATION. 
 

 ERSÄTT ALLA SÄKERHETSETIKETTER SOM BLIR SKADADE, 
OLÄSLIGA ELLER SOM SAKNAS. 
 

 HÅLL ALDRIG HÄNDERNA PÅ KAPSTANTRUMMAN, I NÄRHETEN AV 
REPSTYRNINGEN ELLER REPETS INFÖRSELKROK NÄR MOTORN ÄR IGÅNG. 
 

 SE TILL ATT ÅSKÅDARE HÅLLER SIG BORTA FRÅN 
ARBETSOMRÅDET. 
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 DRA ALDRIG RULLANDE OBJEKT SOM DU KAN FÖRLORA 
KONTROLLEN ÖVER. 
 

 PORTABLE CAPSTAN WINCHTM ÄR INTE TÄNKT ATT ANVÄNDAS FÖR 
LYFT. 
 

 ANVÄND ALDRIG PORTABLE CAPSTAN WINCHTM FÖR ATT LYFTA 
MÄNNISKOR. 
 

 ANVÄND ALLTID HANDSKAR. 
 

 VI REKOMMENDERAR ANVÄNDNING AV HÖRSELSKYDD. 
 

 RÖR INTE KAPSTANTRUMMAN DIREKT EFTER DRIFT EFTERSOM 
DEN BLIR VARM OCH BRÄNNS. 
 

2.0 Inför första användning 
 
2.1 Efter att ha mottagit vinschen 
 
Kontrollera försändelsen efter eventuella skador. Om det finns skador eller om det saknas delar, 
kontakta omgående transportören. 
 
2.2 Är motorn klar att användas? 
 
2.2.1 Motorolja 
 
Fyll på Honda-motorn med max 0,25 liter olja SAE 10W-30 API SJ. För särskild användning eller 
särskilda förhållanden som extremt väder, se sida 7 i Honda-motorns bruksanvisning. 
Kontrollera oljenivån på horisontellt underlag. Oljenivån bör nå upp till kanten av 
påfyllningshålet. 
 

2.2.2 Bränsle (bensin) 
 

 
Fyll bränsletanken med BLYFRI BENSIN. Använd inte olje-/bensinblandning eftersom din 
Portable Capstan WinchTM är utrustad med en 4-taktsmotor. Se sida 7 i Honda-motorns 
bruksanvisning. 
 
2.2.3 Starta motorn 
 

Se sida 3 i Honda-motorns bruksanvisning för 
anvisningar om uppstart. 
 

FÖRSTA ANVÄNDNING: LÅT MOTORN GÅ 
FEM (5) MINUTER PÅ TOMGÅNG INNAN 
FÖRSTA DRAGET. 
 

Motorns av-/påknapp sitter på vinschhuset, till 
vänster om handtaget (bild 1). 
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Se till att du drar startsnöret i den riktning det kommer ut (bild 1 nedan). Om du drar vertikalt 
(bild 2 nedan) kan friktionen mot plastkåpan skada både snöre och kåpa. 
 

 
2.2.4 Kapstantrumma 
 
Din Portable Capstan WinchTM är utrustad med antingen en 57 mm (2-1/4") eller en 85 mm (3-
3/8") i diameter kapstantrumma. 
 
Om du vill byta ut trumman följer du dessa enkla monteringssteg. All skruvar kräver en 4 mm 
(5/32") insexnyckel som medföljer vinschens bruksanvisning. 

1) Ta bort repstyrningen (bild 1). 
2) Ta bort skruven som sitter i änden av trummans axel (bild 2). 
3) Ta bort originaltrumman från axeln (bild 3). Du kan vid behov skjuta den framåt med två 

skruvmejslar. Se till att axelnyckeln sitter kvar på plats. Montera en skruv och en bricka. 
4) Byt ut den med den nya trumman (bild 4). 
5) Montera repstyrningen (medföljer den nya trumman) med hjälp av två skruvar. 
 
VIKTIGT: Se till att repstyrningen inte är i kontakt med kapstantrumman. 
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2.2.5 Gnistfångare 
 
I vissa områden är det förbjudet att använda en bensinmotor utan gnistfångare. Kontrollera 
lokala bestämmelser. Tillvalet gnistfångare finns tillgängligt från Portable Winch Co. och/eller 
Honda Power Products återförsäljare. 
 
Montering: 

1) Sätt in gnistfångaren i avgasröret. Se till att hålen sitter i linje (bild 1). 
2) Fäst den medföljande metallskruven lätt med lämplig skruvmejsel (bild 2). 

 
Se sida 10 i Honda-motorns bruksanvisning för anvisningar om rengöring av gnistfångare. 

 Portable Winch artikelnummer: PCA-1151 

 Honda artikelnummer: 350-2M7-801 
 

3.0 Använda vinschen 
 

 DE FLESTA ARBETSMOMENT MED VINSCH MEDFÖR POTENTIELL 
FARA!  
 
3.1 Rep 
 

 HÅLL DIG UTANFÖR REPETS BANA NÄR DU VINSCHAR. 
 
3.1.1 Typ av rep 
 
Använd endast rep med låg elasticitet. Vi rekommenderar att använda dubbelflätat 
polyesterrep, minst 10 mm i diameter (3/8''). Maximal repdiameter får vara 16 mm (5/8"). För de 
flesta situationer rekommenderar vi att du använder 12 mm (1/2'') dubbelflätat polyesterrep. 
Vänligen kontakta oss för rekommendationer om andra typer av reps lämplighet. 
 

 ANVÄND INTE GULT POLYPROPYLENREP MED 3 STRÄNGAR! 

 Polypropylen- och polyetylenrep är farliga att använda vid vinschning på grund av deras 
höga elasticitet och låga smältpunkt. 

 Försäkra dig om att repet inte är skadat och att det håller för att dra lasten. 
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 STRÄCKNING BETYDER FARA! 

 Ett töjt rep kan plötsligt rycka tillbaka och orsaka allvarliga brännskador i händerna. 

 Alla rep kan töjas ï ett långt rep mer än ett kort. Ju mer du drar desto mer töjer sig 
repet. 

 Ett töjt rep kan också flytta lasten oförutsägbart och på ett farligt sätt. 

 Om repet rycker tillbaka kan det samtidigt dra dina händer mot vinschen och orsaka 
allvarliga skador. LINDA ALDRIG REPET RUNT HANDEN. 

 

 ANVÄND ALLTID HANDSKAR. 
 
3.1.2 Underhåll av rep 
 

 KONTROLLERA REPET VISUELLT FÖRE VARJE ANVÄNDNING. OM 
REPET HAR NÅGON SOM HELST FÖRSLITNING (AVSLITNA TRÅDAR ELLER 
SLITAGEMÄRKEN) SKA DET BYTAS UT. 
 

 OM REPET ÄR SMUTSIGT MÅSTE DET TVÄTTAS. ETT SMUTSIGT 
REP SLITS SNABBARE OCH ÖKAR SLITAGE PÅ DELAR SOM ÄR I KONTAKT MED REPET. 
 
3.2 Vid repets ände 
 
3.2.1 Rekommenderade knutar 
 
Du måste fästa lasten vid repets ände. Även om en enkel 
knut kan göra jobbet rekommenderar vi att en krok 
monteras med pålsteksknop (bild 1 till höger) eftersom 
den lätt kan ta upp om du behöver byta krok. En 
pålsteksknop kan dessutom behålla 70 % av repets 
styrka medan de flesta andra knutar minskar styrkan med 
över 50 %. 
 
Än bättre är en dubbel pålsteksknop (bild 2) som behåller 
ca 75 % av repets styrka. 



 

 9 

3.2.2 Rekommenderade krokar 
 
Använd kedjekrok (bild 1) eller en 
kedjekrok med låsspärr (bild 2) om du 
vanligtvis drar med en kedjesnara. 
Använd säkerhetskrok med spärr (bild 
3) eller bygel (bild 4) om du vanligtvis 
drar med sling eller ring. 
 
 
 
 
3.3 Förankring av vinsch 
 

ALTERNATIV 1: I de flesta fall förankras vinschen vid en fast punkt med hjälp av den 
medföljande polyesterslingen eller med andra möjliga förankringsanordningar, och repets ände 
knyts till det föremål du vill flytta. Lasten rör sig mot vinschen när du drar repet. 
 
ALTERNATIV 2: Alternativt kan vinschen förankras till lasten som ska flyttas och repets ände 
kan knytas till en fast punkt. Vinschen tillsammans med lasten dras då mot den fasta punkt som 
repet är fäst vid. Denna metod är bra när du har behov av att styra lasten samtidigt som du 
hanterar vinschen. 
 
3.3.1 Använda polyesterslingen (medföljer vinschen) 
 
Trä polyesterslingen runt förankringspunkten. För in vardera änden på slingen i vinschens 
säkerhetskrokar (bild 1 nedan).  
 
Placera vinschen i linje med lasten. När vinschen är i spänt läge kommer den att sträva efter att 
hamna i linje med lasten. Friktionen från slingen mot förankringspunkten kan förhindra att den 
hamnar i rätt linje. Om det inträffar, släpp efter på repets spänning och justera polyesterslingen 
runt förankringspunkten så att kraften fördelas lika på vinschens båda förankringskrokar. 
 

 GÖR INTE SÅ HÄR! NÄR DU FÖRANKRAR VINSCHEN SKA DU 
FÖRSÄKRA DIG OM ATT DU INTE LINDAR SLINGEN ETT HELT VARV RUNT 
FÖRANKRINGSPUNKTEN (BILD 2 NEDAN). OM DU GÖR DET KAN INTE VINSCHEN 
HAMNA I LINJE MED LASTEN OCH DRAGKRAFTEN KAN INTE FÖRDELAS LIKA PÅ 
VINSCHENS FÖRANKRINGSKROKAR. 
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  UNDVIK ATT MONTERA POLYESTERSLINGEN PÅ VASSA KANTER 
SOM KAN SKADA DEN. OAVSETT OM DU ANVÄNDER EN STOLPE, ETT TRÄD ELLER EN 
STUBBE SKA DU ALLTID MONTERA POLYESTERSLINGEN NÄRA FÖRANKRINGENS BAS. 
 

 OM DU ANVÄNDER EN STUBBE SOM FÖRANKRINGSPUNKT MÅSTE 
DU VARA SÄRSKILT UPPMÄRKSAM SÅ ATT POLYESTERSLINGEN INTE GLIDER ÖVER 
DEN. 
  

 SE TILL ATT FÖRANKRINGSPUNKTEN ÄR STARK NOG ATT STÅ 
EMOT VINSCHNINGEN UTAN ATT KNÄCKAS ELLER SKADAS.  
 
3.3.2 Användning av fästplatta (PCA-1261) för dragkula upp till 50 mm (2'') diameter 
 

1) Bild 1: Skjut in säkerhetskrokarna i de rektangulära öppningarna i fästplattan. 
Gummiplattan måste vara under vinschen. 

2) Bild 2: Starta vinschmotorn. 
3) Bild 3: Skjut plattan över dragkulan och dra vinschen framåt. 
4) Bild 4: Lägg repet runt trumman och starta vinschningen. Vinschen kommer automatiskt 

att rätta sig i linje med lasten. 
 

OBS: Lämna inte vinschen på fästet med motorn igång. Viloläget orsakar Oil AlertTM 
enheten att stänga av Honda-motorn (se avsnitt 3.4). 

 

 ANVÄND ENDAST FÄSTPLATTAN TILLSAMMANS MED TYP 2 
DRAGFÄSTE (1500 KG (3300 LB)) ELLER MER. FÖRSÄKRA DIG OM ATT 
FÖRANKRINGSFORDONETS HANDBROMS ÄR ÅTDRAGEN OCH ATT DEN FUNGERAR 
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SOM DEN SKA. PLACERA KLOSSAR BAKOM HJULEN FÖR ATT FÖRHINDRA ATT 
FORDONET RULLAR ELLER GLIDER. 
 
3.3.3 Använda vinschens stödplatta (PCA-1268) med fyrkantsrör 50 mm (2'') (PCA-1267) 
 

1) Bild 1, nr. 1: Skjut in fyrkantsröret (PCA-1267) i motsvarande rör på fordonet och säkra 
med fästpinne och R-sprint. 

2) Bild 1, nr. 2: Skjut vinschens stödplatta (PCA-1268) på fyrkantsröret och säkra både med 
fästpinne och med R-sprint. 
Obs: Dess rörelse i sidled kan justeras genom att placera skruvarna i de fyrkantiga hålen. 

3) Bild 2: Fäst vinschens förankringskrokar i lyftöglorna. 
4) Bild 2: Lägg repet runt trumman och starta vinschningen. Vinschen kommer automatiskt 

att rätta sig i linje med lasten. 

 

 OM DU HAR BEHOV AV ATT DRA NEDÅT MÅSTE DU MONTERA 
ANTINGEN ETT BRYTBLOCK ELLER EN VALS FÖR ATT FÖRHINDRA SKADA PÅ 
VINSCHENS STÖDPLATTA. 
 

 FÖRSÄKRA DIG OM ATT FÖRANKRINGSFORDONETS HANDBROMS 
ÄR ÅTDRAGEN OCH ATT DEN FUNGERAR SOM DEN SKA. PLACERA KLOSSAR BAKOM 
HJULEN FÖR ATT FÖRHINDRA ATT FORDONET RULLAR ELLER GLIDER. 
 
3.3.4 Använda vinschens stödplatta (PCA-1268) med Heck Pack-system för 50 mm 
europeiska kulor (PCA-1266) och adapter till vinschens stödplatta (PCA-1265) 
 

1) Bild 1: Skruva fast adaptern till vinschens stödplatta (PCA-1265) på Heck Pack-systemet 
(PCA-1266) med de 4 medföljande skruvarna. 

2) Bild 2: Sätt Heck-Packet på kulan och fäst den nedåt med spaken. 
3) Bild 2: Skjut vinschens stödplatta (PCA-1268) på fyrkantsröret och säkra både med 

fästpinne och R-sprint. 
Obs: Dess rörelse i sidled kan justeras genom att placera skruvarna i de fyrkantiga hålen. 

4) Fäst vinschens förankringskrokar i lyftöglorna (enligt bild 3.3.3). 
5) Lägg repet runt trumman och starta vinschningen. Vinschen kommer automatiskt att rätta 

sig i linje med lasten. 

Bild 19 

1 
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 OM DU HAR BEHOV AV ATT DRA NEDÅT MÅSTE DU MONTERA 
ANTINGEN ETT BRYTBLOCK ELLER EN VALS FÖR ATT FÖRHINDRA SKADA PÅ 
VINSCHENS STÖDPLATTA. 
 

 FÖRSÄKRA DIG OM ATT FÖRANKRINGSFORDONETS HANDBROMS 
ÄR ÅTDRAGEN OCH ATT DEN FUNGERAR SOM DEN SKA. PLACERA KLOSSAR BAKOM 
HJULEN FÖR ATT FÖRHINDRA ATT FORDONET RULLAR ELLER GLIDER. 
 
3.3.5 Använda träd-/stolpfästet med förankringsband (PCA-1263) 
 
Träd-/stolpfästet är avsett att användas antingen med vinschens stödplatta (PCA-1268) eller 
med vinschens vertikala dragstöd (PCA-1264). Därför måste du först montera träd-/stolpfästet. 
Följ stegen nedan för att göra det: 

1) Bild 1: Placera träd-/stolpfästet vid basen av trädet eller stolpen. För in 
förankringsbandets krok i förankringspunkten till vänster, dra sedan bandets ände genom 
spärrhaken. 

2) Bild 2: Skjut hela monteringen uppåt till önskad höjd och ta bort den medföljande nyckeln. 
3) Bild 3: Dra åt bandet med nyckeln samtidigt som du ser till att gummiplattorna sitter rätt. 

Gummiplattorna ska ha maximal kontakt med trädet eller stolpen.  
 

Bild 19 

1 


